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Dostępne od teraz w

www.wentronic.com

65395 Retail Box

Klasyczny urok łączy się z  
nowoczesną technologią
Więcej światła, mniej kosztów energii

"Nowa seria żarówek LED od Goobay łączy nostalgię z nowoczesną technologią i oferuje przyjazne dla 
środowiska rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie styl retro, a jednocześnie efektywność energetyczną. 
Dzięki imponującemu kątowi świecenia 300° oraz niezafałszowanemu i naturalnemu oddawaniu barw, 
te trwałe źródła światła otulą każde pomieszczenie ciepłym światłem. Idealny zamiennik tradycyjnych 
żarówek, który nie wymaga żadnych kompromisów.

Goobay
Żarówka LED filament, 4 W
trzonek E27, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 300° i trzonku E27
•  Barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  Uniwersalne i odpowiednie jako energooszczędny zamiennik dla lamp 

halogenowych i konwencjonalnych żarówek.
•  Lampa LED świeci jak żarówka
•  Żarówka Edisona zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw 

dzięki 80 Ra.
•  Krystalicznie czysta żarówka E27 o bardzo długiej żywotności
•  Żarówka nie nagrzewa się i jest natychmiast jasna po włączeniu.

Nominalny strumień świetlny 470 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 108 x 60 mm

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.pl/pl/wentronic/globalny-katalog-g%C5%82%C3%B3wny-(online-i-drukowany)/o%C5%9Bwietlenie/%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-%C5%9Bwiat%C5%82a?sort=release-date#utm_source=pdf_salesblatt&utm_medium=shop&utm_campaign=led-1123
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65397 Retail Box

65394 Retail Box

65396 Retail Box

Goobay
Żarówka LED filament, 7 W
trzonek E27, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 300° i trzonku E27
•  Barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  Uniwersalne i odpowiednie jako energooszczędny zamiennik dla lamp 

halogenowych i konwencjonalnych żarówek.
•  Lampa LED świeci jak żarówka
•  Żarówka Edisona zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw 

dzięki 80 Ra.
•  Krystalicznie czysta żarówka E27 o bardzo długiej żywotności
•  Żarówka nie nagrzewa się i jest natychmiast jasna po włączeniu.

Nominalny strumień świetlny 806 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 108 x 60 mm

Goobay
Żarówka LED filament, 11 W
trzonek E27, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 300° i trzonku E27
•  Barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  Uniwersalne i odpowiednie jako energooszczędny zamiennik dla lamp 

halogenowych i konwencjonalnych żarówek.
•  Lampa LED świeci jak żarówka
•  Żarówka Edisona zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw 

dzięki 80 Ra.
•  Krystalicznie czysta żarówka E27 o bardzo długiej żywotności
•  Żarówka nie nagrzewa się i jest natychmiast jasna po włączeniu.

Nominalny strumień świetlny 1521 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 108 x 60 mm

Goobay
Żarówka LED filament miniglobus, 4 W
trzonek E14, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 300° i trzonku E14
•  Barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  Uniwersalne i odpowiednie jako energooszczędny zamiennik dla lamp 

halogenowych i konwencjonalnych żarówek.
•  Świeci jak żarówka z kątem wiązki 300°.
•  Żarówka Edisona zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw 

dzięki 80 Ra.
•  Krystalicznie czysta żarówka E14 o bardzo długiej żywotności
•  Żarówka nie nagrzewa się i jest natychmiast jasna po włączeniu.

Nominalny strumień świetlny 470 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 80 x 45 mm

https://www.wentronic.com
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65393 Retail Box

65390 Retail Box

65378 Retail Box

Goobay
Świeczka LED filament, 4 W
trzonek E14, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 300° i trzonku E14
•  Barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  LED żarówka w kształcie świecy to idealne źródło światła dla żyrandoli.
•  Żarówka świecy LED świeci jak żarówka
•  Żarówka LED zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw 

dzięki 80 Ra.
•  Krystalicznie czysta żarówka E14 o bardzo długiej żywotności
•  Żarówka nie nagrzewa się i jest natychmiast jasna po włączeniu.

Nominalny strumień świetlny 470 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 98 x 35 mm

Goobay
Świeczka LED filament, 6 W
trzonek E14, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 300° i trzonku E14
•  Barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  LED żarówka w kształcie świecy to idealne źródło światła dla żyrandoli.
•  Żarówka świecy LED świeci jak żarówka
•  Żarówka LED zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw 

dzięki 80 Ra.
•  Krystalicznie czysta żarówka E14 o bardzo długiej żywotności
•  Żarówka nie nagrzewa się i jest natychmiast jasna po włączeniu.

Nominalny strumień świetlny 1055 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 98 x 35 mm

Goobay
Żarówka LED, 8,5 W
trzonek E27, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 200° i trzonku E27
•  Barwa światła ciepła biel z 3000 K jak w przypadku żarówki
•  Uniwersalne i odpowiednie jako energooszczędny zamiennik dla 

lamp halogenowych i konwencjonalnych żarówek
•  Żarówka Edisona zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie 

barw dzięki 80 Ra.
•  Lampy LED charakteryzują się niskim wytwarzaniem ciepła i są 

natychmiast jasne po włączeniu.
•  Szroniona żarówka E27 o bardzo długiej żywotności

Nominalny strumień świetlny 806 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 108 x 60 mm

https://www.wentronic.com
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30565 Retail Box

65388 Retail Box

65389 Retail Box

Goobay
Żarówka LED, 11 W
trzonek E27, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 200° i trzonku E27
•  Barwa światła ciepła biel z 3000 K jak w przypadku żarówki
•  Uniwersalne i odpowiednie jako energooszczędny zamiennik dla 

lamp halogenowych i konwencjonalnych żarówek
•  Żarówka Edisona zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie 

barw dzięki 80 Ra.
•  Lampy LED charakteryzują się niskim wytwarzaniem ciepła i są 

natychmiast jasne po włączeniu.
•  Szroniona żarówka E27 o bardzo długiej żywotności

Nominalny strumień świetlny 1055 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 110 x 60 mm

Goobay
Żarówka LED, 15 W
trzonek E27, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 200° i trzonku E27
•  Barwa światła ciepła biel z 3000 K jak w przypadku żarówki
•  Uniwersalne i odpowiednie jako energooszczędny zamiennik dla 

lamp halogenowych i konwencjonalnych żarówek
•  Żarówka Edisona zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie 

barw dzięki 80 Ra.
•  Lampy LED charakteryzują się niskim wytwarzaniem ciepła i są 

natychmiast jasne po włączeniu.
•  Szroniona żarówka E27 o bardzo długiej żywotności

Nominalny strumień świetlny 1800 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 123 x 60 mm

Goobay 
Żarówka do lodówki LED, 1,8 W
trzonek E14, odpowiednik żarówki o mocy 15 W, ciepła biel, bez 
możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay jest odpowiednia do lodówek z gniazdem 
śrubowym

•  Barwa światła ciepła biel z 2700 K jak w przypadku żarówki
•  Żarówka do lodówki LED ma o 88 % mniejsze zużycie energii w 

porównaniu do standardowych żarówek
•  Żarówka LED zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw 

dzięki 80 Ra
•  Żarówka LED E14 charakteryzuje się niskim poziomem generowania 

ciepła i jest natychmiastowo jasna po włączeniu
•  LED żarówka ma bardzo wysoką żywotność do 15 roku
•  Stopień ochrony IP52 sprawia, że lodówki jest odporna na  

zachlapanie

Nominalny strumień świetlny 130 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 48,5 x 18 mm

https://www.wentronic.com
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65376 Retail Box

65377 Retail Box

71436 Retail Box

Goobay
Odbłyśnik LED, 5 W
trzonek GU10, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 38° i trzonku GU10
•  Ciepłe białe światło o temperaturze 3000 K jak w przypadku żarówki
•  Żarówki LED do zastąpienia żarówek lub lamp halogenowych w spotach 

wpuszczanych, spotach sufitowych i reflektorach wpuszczanych
•  LED żarówka zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw  

dzięki 80 Ra.
•  Lampy LED GU10 charakteryzują się niskim wytwarzaniem ciepła i są 

natychmiast jasne po włączeniu.
•  Szroniona lampa LED GU10 o bardzo długiej żywotności

Nominalny strumień świetlny 370 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 58 x 50 mm

Goobay
Odbłyśnik LED, 8 W
 trzonek GU10, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 38° i trzonku GU10
•  Ciepłe białe światło o temperaturze 3000 K jak w przypadku żarówki
•  Żarówki LED do zastąpienia żarówek lub lamp halogenowych w spotach 

wpuszczanych, spotach sufitowych i reflektorach wpuszczanych
•  LED żarówka zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw  

dzięki 80 Ra.
•  Lampy LED GU10 charakteryzują się niskim wytwarzaniem ciepła i są 

natychmiast jasne po włączeniu.
•  Szroniona lampa LED GU10 o bardzo długiej żywotności

Nominalny strumień świetlny 650 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 58 x 50 mm

Goobay
Lampa kompaktowa LED, 3 W
trzonek G9, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Żarówka LED firmy Goobay o kącie świecenia 280° i trzonku G9
•  Ciepłe białe światło o temperaturze 2700 K jak w przypadku żarówki
•  Żarówki LED do zastąpienia żarówek lub lamp halogenowych w spotach 

wpuszczanych, spotach sufitowych i reflektorach wpuszczanych
•  LED żarówka zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw  

dzięki 82 Ra
•  Lampy LED G9 charakteryzują się niskim wytwarzaniem ciepła i są 

natychmiast jasne po włączeniu.
•  LED żarówka ma bardzo wysoką żywotność do 15 roku.

Nominalny strumień świetlny 350 lm
Napięcie robocze 230 V (AC)
Wymiary 49 x 16 mm

https://www.wentronic.com
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71438 Retail Box

71442 Retail Box

30584 Retail Box

Goobay
Lampa kompaktowa LED, 3,5 W
 trzonek G4, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Ciepłe białe światło o temperaturze 2700 K jak w przypadku żarówki
•  LED żarówka jest zamiennikiem żarówek lub halogenów w spotach 

wpuszczanych, spotach sufitowych i reflektorach wpuszczanych
•  Żarówka LED zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw 

dzięki 82 Ra
•  Oprawa LED G4 charakteryzuje się niskim poziomem generowania 

ciepła i jest natychmiastowo jasna po włączeniu.
•  Lampa LED ma bardzo wysoką żywotność do 12,5 roku.

Goobay
Lampa kompaktowa LED, 1,5 W
trzonek G4, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Ciepłe białe światło o temperaturze 2700 K jak w przypadku żarówki
•  LED żarówka idealnie nadaje się do opraw podszafkowych, oświetlenia 

szafek, opraw ściennych, spotów sufitowych lub witryn.
•  Żarówka LED zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw 

dzięki 82 Ra
•  Oprawa LED G4 charakteryzuje się niskim poziomem generowania 

ciepła i jest natychmiastowo jasna po włączeniu.
•  Żarówka G4 ma 92 % mniejsze zużycie energii w porównaniu do  

standardowych żarówek.
•  Lampy LED mają bardzo wysoką żywotność - nawet do 15 lat.

Nominalny strumień świetlny 180 lm
Napięcie robocze 12 V (DC)
Typ osłony Silikon
Wymiary 36 x 10 mm

Nominalny strumień świetlny 340 lm
Napięcie robocze 12 V (DC)
Wymiary 46 x 16 mm

Goobay
Lampa kompaktowa LED, 1,1 W
trzonek G4, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Ciepłe białe światło o temperaturze 2700 K jak w przypadku żarówki
•  LED żarówka jest zamiennikiem żarówek lub halogenów w spotach 

wpuszczanych, spotach sufitowych i reflektorach wpuszczanych.
•  Żarówka LED zapewnia nieskazitelne i naturalne oddawanie barw 

dzięki 82 Ra.
•  Oprawa LED G4 charakteryzuje się niskim poziomem generowania 

ciepła i jest natychmiastowo jasna po włączeniu.
•  Żarówka LED w końcówki wtykowe ma bardzo długą żywotność do 

12,5 roku.

Nominalny strumień świetlny 95 lm
Napięcie robocze 12 V (AC)
Typ osłony Soczewka
Wymiary 32 x 10 mm

https://www.wentronic.com
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30591 Retail Box

30590 Retail Box

30588 Retail Box

Goobay
Reflektor LED, 1,5 W
trzonek G4, zastępuje , ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Spot LED firmy Goobay o kącie świecenia 117° i podstawie G4
•  Ciepłe białe światło o temperaturze 3000 K
•  Żarówki LED do zastąpienia żarówek lub lamp halogenowych w spotach 

wpuszczanych, spotach sufitowych i reflektorach wpuszczanych
•  Żarówka LED zapewnia niezakłócone i naturalne oddanie barw dzięki 

80 Ra.
•  Lampy LED G4 charakteryzują się niskim wytwarzaniem ciepła i są 

natychmiast jasne po włączeniu.
•  LED żarówka ma bardzo wysoką żywotność do 15 roku.

Goobay
Reflektor LED, 1,5 W
trzonek G4, zastępuje , zimna biel, bez możliwości ściemniania

•  Spot LED firmy Goobay o kącie świecenia 117° i podstawie G4
•  Zimne białe światło o temperaturze 6500 K
•  Żarówki LED do zastąpienia żarówek lub lamp halogenowych w spotach 

wpuszczanych, spotach sufitowych i reflektorach wpuszczanych
•  Żarówka LED zapewnia niezakłócone i naturalne oddanie barw dzięki 

80 Ra.
•  Lampy LED G4 charakteryzują się niskim wytwarzaniem ciepła i są 

natychmiast jasne po włączeniu.
•  LED żarówka ma bardzo wysoką żywotność do 15 roku.

Goobay
Reflektor LED, 2 W
trzonek G4, zastępuje , ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Spot LED firmy Goobay o kącie świecenia 123° i podstawie G4
•  Ciepłe białe światło o temperaturze 3000 K
•  Żarówki LED do zastąpienia żarówek lub lamp halogenowych w spotach 

wpuszczanych, spotach sufitowych i reflektorach wpuszczanych
•  Żarówka LED zapewnia niezakłócone i naturalne oddanie barw dzięki 

80 Ra.
•  Lampy LED G4 charakteryzują się niskim wytwarzaniem ciepła i są 

natychmiast jasne po włączeniu.
•  LED żarówka ma bardzo wysoką żywotność do 15 roku.

Nominalny strumień świetlny 150 lm
Napięcie robocze 12 V (AC/DC)
Wymiary 9 x 23 mm

Nominalny strumień świetlny 160 lm
Napięcie robocze 12 V (AC/DC)
Wymiary 9 x 23 mm

Nominalny strumień świetlny 230 lm
Napięcie robocze 12 V (AC/DC)
Wymiary 9 x 30 mm

https://www.wentronic.com
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54555 Retail Box

30589 Retail Box

30586 Retail Box

Goobay
Reflektor LED, 2 W
trzonek G4, zastępuje , zimna biel, bez możliwości ściemniania

•  Spot LED firmy Goobay o kącie świecenia 123° i podstawie G4
•  Zimne białe światło o temperaturze 6500 K
•  Żarówki LED do zastąpienia żarówek lub lamp halogenowych w spotach 

wpuszczanych, spotach sufitowych i reflektorach wpuszczanych
•  Żarówka LED zapewnia niezakłócone i naturalne oddanie barw dzięki 

80 Ra.
•  Lampy LED G4 charakteryzują się niskim wytwarzaniem ciepła i są 

natychmiast jasne po włączeniu.
•  LED żarówka ma bardzo wysoką żywotność do 15 roku.

Goobay
Reflektor LED talerz, 2 W
trzonek G4, zastępuje , ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  Spot LED firmy Goobay o kącie świecenia 123° i podstawie G4
•  Ciepłe białe światło o temperaturze 3000 K
•  Żarówki LED do zastąpienia żarówek lub lamp halogenowych w spotach 

wpuszczanych, spotach sufitowych i reflektorach wpuszczanych
•  Żarówka LED zapewnia niezakłócone i naturalne oddanie barw dzięki 

80 Ra.
•  Lampy LED G4 charakteryzują się niskim wytwarzaniem ciepła i są 

natychmiast jasne po włączeniu.
•  LED żarówka ma bardzo wysoką żywotność do 15 roku.

Nominalny strumień świetlny 230 lm
Napięcie robocze 12 V (AC/DC)
Wymiary 9 x 30 mm

Nominalny strumień świetlny 230 lm
Napięcie robocze 12 V (AC/DC)
Wymiary 9 x 30 mm

Goobay
Starter LED
do tuby LED T8

•  Mostek startowy LED nadaje się do świetlówek T8.
•  Zworka LED o rozstawie pinów bagnetowych 13,0 mm
•  Odpowiednie dla obwodów pojedynczych i tandemowych
•  Starter świetlówkowy o doskonałej wydajności i długiej żywotności
•  Brak migotania lub migotania
•  Maksymalne napięcie robocze: 230 V (AC), maksymalny pobór mocy: 30 W, 

wykonanie zgodnie z IP20

Napięcie robocze 230 V (AC)
Temperatura pracy od -20 °C
Temperatura pracy do  40 °C

https://www.wentronic.com

