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Aderquerschnitt / Wire cross section

Jacket: ¢ 4. 5mmPVC. color:black
Spiraling: 28/0.1mmCCS

Insulation:2% ¢ 1. OmmPVC

Conductor:2%10/0. 10mmCCS

500 £5 cm
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Anschlussdiagram / Wiring diagram
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6. 355Tp 6. 35S5Tj
Kopfhorer- und Audio- Verlangerungskabel AUX, 3-pol 6,35mm AUX Headphone and Audio Extension Cable, 3-Pin 6.35 mm
- Verlangerung fiir 6,35-mm-Klinkenkabel (z. B. Kopfhérer) - Extension cable for 6.35 mm jack connectors (e.g. headphones)
- Hochwertige AUX-Stecker fiir stdrungsfreien Klang - High-quality AUX connectors for interference-free sound
- Schmales Design, auch nutzbar mit Schutzhiillen - Slim plug design, usable even with protective cases
- Extralang (5 m) fiir gréRere Distanzen - Extra-long (5 m) for longer distances
- Geschirmtes Kabel mit kleinem Biegeradius - Shielded cable with small bending radius
Technische Daten Technical specifications
Anschluss, Typ: Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin, stereo) Connection, type: 6.35 mm male (3-pin, stereo)
Anschluss 2, Typ: Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo) Connection 2, type: 6.35 mm female (3-pin, stereo)
Anschluss, Kontaktmaterial: Nickel Connection, contact material:  nickel
Kabeltyp: Rundkabel Cable type: round cable
Kabellange: 5m (500 +5 cm) Cable length: 5m (500 £5 cm)
Farbe: schwarz Color: black
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