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Artikel Nr.| Beschreibung |Description
tem no. F
(ISO’ 51350 NK EURO (C-open End) Schalter 0150 sw NK 105
51349 NK EURO (C-open End) Schalter 0150 ws NK 105
Kabel mit Eurostecker zum Konfektionieren - mit Sch@lbte with Euro Plug for Assembly - with Switch, .5 m,
Stromkabel mit offenen Enden und angepressten Aderendhiilsen zum  Power cable with open ends and pressed-on wire end ferrules fdBgssen
Konfektionieren The connection cable has an intermediate switch for switching pn and of
Das Anschlusskabel hat einen Zwischenschalter zum An- und Ausschaltmams cable with plug for connecting to electrical appliances.
Netzkabel mit Stecker zum AnschlieRBen an Elektrogerate
Connection: Europlug (Type C CEE 7/16);
Anschluss: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16); Loose cable ends
lose Kabelenden Rated voltage: 250 V (AC)
Nennspannung: 250 V (AC) Max current capacity: 25A H
Max. Strombelastbarkeit: 25A Cable length: 1.5m
Kabellange: 15m Inner Conductor number: 2
Innenleiter, Anzahl: 2 Inner conductor cross-section: 0.75 mm?
Innenleiter, Aderquerschnitt: 0.75 mm? Cable type Designation: HO3-VV-H2-F ]
Leitungstypenkurzzeichen: HO03-VV-H2-F
Anderungen Datum Name Bezeichnung o@bays| Blatt
Datum Name gez.. | 12.02.2026 ir NK EURO (C-open End) Schalter 0150 by Wentronic GiroH o
gepr-| 12.02.2026 i xx NK 105 seid o
Norm: Zeichnungs-Nr.: von
Anderungen vorbehalten / Subject to change 51349, 51350 J
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