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USB 2.0 Hi-Speed-Verlängerungskabel, grau USB 2.0 Hi-Speed extension cable, grey

- Geeignet für Geräte mit USB-Anschluss
- USB 2.0-Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A-Steckern

Anschlüsse:   USB-2.0-Stecker (Typ A),
    USB-2.0-Buchse (Typ A)
Standard:    USB 2.0
Kabeltyp:    Rundkabel
Schirmung:   2x
AWG:    28
max. Übertragungsrate:  0,48 Gbit/s       
Isolationswiderstand:  5M Ω min.
Leitfähiger Widerstand:  15Ω max.

- Suitable for devices with USB connection
- USB 2.0 cable for synching and charging
- Hi-speed data transmission up to 480 Mbit/s
- Extension cable compatible with USB-A connectors

Connectors:  USB-2.0 male(Type A),
   USB-2.0 female(Type A)
Standard:   USB 2.0
Cable type:  round cable
Number of shildings: 2x 
AWG:   28
max. transmission rate: 0.48 Gbits
Insulation resistance: 5M Ω min.
Conductive resistance: 15Ω max.

VLG USB-A/A 2.0 HISPEED LC 
GR xxxx x,xM
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Artikel Nr. 
| Item no. Beschreibung | Description

Länge | 
Length

68715 VLG USB-A/A 2.0 HISPEED LC GR 0180 1.8M 1800 mm
68716 VLG USB-A/A 2.0 HISPEED LC GR 0300 3M 3000 mm
68717 VLG USB-A/A 2.0 HISPEED LC GR 0500 5M 5000 mm
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A)Widerstand | Conductor 7/0.12BC
B) Isolierung | Insulation HDPE 0.72mm(White/Green)

E) Alufolie | Al Foil
F)Erdung | Drain wire 7/0.12CCS
G)Geflecht | Braiding: 48/0.12AL
J)Mantel | Jacket OD:4.0±0.15mm Beigie

C)Widerstand | Conductorr 7/0.12BC
DIsolierung | Insulation (Red/Black)
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USB 2.0 A Male
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