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Laser-Entfernungsmesser

Laser Distance Meter

Ultrakompakter Entfernungsmesser fur die prazise Ermittlung von Raum-,
Fulboden- und Wandflachen bei Renovierungsarbeiten, z. B. beim Streichen
sowie Fliesen-, Laminat- oder Parkettverlegung

Mit Volumenmessung zur Berechnung von verfligbarem Lagerplatz oder um
bendtigte Baumaterialmengen zu ermitteln, z. B. bei der Estrichverlegung
Die Dauermessfunktion ermdglicht, sich mit dem Messgerat flexibel zu
bewegen, mit der Pythagoras-Messung werden Hoéhe, Lange und
Hypotenuse ermittelt

Hochwertiges und robustes Aluminiumgehause fiir besonders anspruchsvolle
Umgebungen wie Werkstatt oder Baustelle

Mit Audiofeedback bei Tastendruck und Selbstabschaltung zur Batterie-
schonung (nach 1 min.)

Inkl. Ladekabel 30 cm (USB-C™ auf USB-A) und Handschlaufe zur
komfortablen Handhabung des Laser-Messgerats

Ultra-compact distance meter for precisely measuring room, floor and wall
areas during renovation work, e.g. when painting or laying tiles, laminate or
parquet flooring

With volume measurement for calculating available storage space or
determining the amount of building materials required, e.g. when laying screed
The continuous measurement function allows you to move around flexibly
with the laser measure device, while the Pythagoras measurement
determines height, length and hypotenuse

The laser pointer can be set to metres, inches or feet and measures
accurately to a tenth of a millimetre, up to 5,000 measurements with a fully
charged battery

High-quality and robust aluminium housing for particularly demanding
environments such as workshops or construction sites

With audio feedback when the button is pressed and automatic switch-off
to save battery power (after 1 min.)

Includes 30 cm charging cable (USB-C™ to USB-A) and hand strap for
comfortable handling of the laser level
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Artikelnummer Item number 77834
Messbereich (allgemeine Measuring range 0.03 - 30/40/50 m (entsprechend der tatsachlich ausgewahlten
Bedingungen) (general conditions) Ausrustung) | (according to the actual selected equipment)
Messgenauigkeit Measuring accuracy £2mm
Messbereich (ungunstige Measuring range 0.03 - 20/30/40 m (entsprechend der tatsachlich ausgewahlten
Bedingungen) (unfavorable Ausrlstung) | (according to the actual selected equipment)
Messgenauigkeit Measuring accuracy +3mm
Anzeigeeinheit minimal Display unit minimum 1mm
Lasertyp Laser type 620~670nm, dass 2, <1mW
Batteriekapaztat Battery capacity 250 mAh | approx. 5000 Messungen| measurements
Aufladen Charging 50V 1.0A
Betriebstemperatur Qperating temperature 0-40°C
Lagertemperatur Storage temperature -20-60°C
Relative Luftfeuchtigkeit Relative air humidity 80%
Ausschalten bei Nichtgebrauch | Switch off when not in u Anzeigenach ca. 45Sek. | Gerat: nach ca. 1 Min. 45 Sek. | Display.

after approx. 45 sec. | Device: after approx. 1 min. 45 sec.

Abmessungen | Gewicht

Dimensions | Weight

67 x21x13mm | approx. 289

Lasermodul (Sicherheitsklassifizierung: IEC 60825-1: 2014) | Laser module (Safety classification: IEC 60825-1: 2014)

Wellenlange Wavelength 650 Nnm £10 nm
Max. Ausgangsleistung Max. output power <1mW
Lasersicherheitsstufe Laser safetylevel Klasse 2 Laser | Class 2Laser
Srahlaufweitungswinkel Beam divergence angle Laserstrahlung| Laser radiation
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