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USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel USB 3.0 SuperSpeed extension cable

- Anschlüsse:   USB-A 3.0-Stecker
   USB-A 3.0-Buchse
- Material Innenleiter: Kupfer
- Material:  PVC 
- Kontakte:  vernickelt
- Schirmung:   3-fach
- Farbe:   schwarz
- Isolationswiderstand:  300 V,  10 MΩ
- Spannungsfestigkeit: AC 150 V    /s, 1 mA
- Kontaktwiderstand:  3 Ω
- AWG Innenleiter: 28
- Isolation:   88A PVC
- Konformität:   RoHS

- Connectors:   USB-A 3.0 plug
   USB-A 3.0 socket
- Material inner conductor:  copper
- Material:  PVC
- Contacts:  nickel plated
- Shieldings:   3 times
- Colour:   black
- Insulation resistance:  300 V, 10 MΩ
- Dielectric strength:  AC 150V    /s, 1 mA
- Contact resistance:  3 Ω
- AWG inner conductor: 28
- Insulation:   88A PVC
- Conformity:   RoHS

- UL-zertifiziert
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s

- UL certified
- SuperSpeed data transmission up to 5 Gbit/s

USB 3.0 Verl AA SCHWARZ
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