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CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP
- Ungeschirmtes LAN-Kabel mit 

2x RJ45-Steckern
- Flach, sehr flexibel, kleiner Biegeradius – 

ideal für platzsparende Verlegung
- Außenmaß: ca. 1,5 x 6,0 mm
- Kurze RJ45-Stecker ohne Rastnasen-

schutz
- Kupferleiter & vergoldete Kontakte für 

stabile Verbindung
- Knickschutz & PVC-Mantel gegen 

Kabelbruch
- Belegung nach EIA/TIA 568B

CAT 6A Flat Patch Cable U/UTP
- Unshielded LAN cable with 2x RJ45 

connectors
- Flat, highly flexible, small bending radius – 

ideal for space-saving installation
- Outer dimensions: approx. 1.5 x 6.0 mm
- Short RJ45 connectors without latch 

protection
- Copper conductor & gold-plated contacts 

for stable connection
- Strain relief & PVC jacket protect against 

cable breakage
- Pin assignment according to EIA/TIA 568B

Artikel-Nr. / Item No.
96301
96312
96323
96334
96345
96356
96367
96378
96389
96295
96306
96317
96328
96339
96297
96308
96319
96330
96341
96298
96320
96321

Farbe / Color
schwarz / black
schwarz / black
schwarz / black
schwarz / black
schwarz / black
schwarz / black
schwarz / black
schwarz / black
schwarz / black

blau / blue
blau / blue
blau / blue
blau / blue
blau / blue

grün / green
grün / green
grün / green
grün / green
grün / green

magenta / magenta
magenta / magenta

orange / orange

Länge / Length
500 ±20 mm
1000 ±20 mm
2000 ±40 mm
3000 ±50 mm
5000 ±70 mm
7000 ±70 mm

10000 ±100 mm
10000 ±100 mm
20000 ±200 mm

500 ±20 mm
1000 ±20 mm
2000 ±40 mm
3000 ±50 mm
5000 ±70 mm
500 ±20 mm
1000 ±20 mm
2000 ±40 mm
3000 ±50 mm
5000 ±70 mm
500 ±20 mm
2000 ±40 mm
2000 ±40 mm

Artikel-Nr. / Item No.
96300
96311
96322
96333
96344
96302
96313
96324
96303
96314
96325
96336
96347
96358
96369
96380
96391
96296
96307
96318
96329

Farbe / Color
rot / red
rot / red
rot / red
rot / red
rot / red

violett / violett
violett / violett
violett / violett
weiß / white
weiß / white
weiß / white
weiß / white
weiß / white
weiß / white
weiß / white
weiß / white
weiß / white
gelb / yellow
gelb / yellow
gelb / yellow
gelb / yellow

Länge / Length
500 ±20 mm

1000 ±20 mm
2000 ±40 mm
3000 ±50 mm
5000 ±70 mm
500 ±20 mm

1000 ±20 mm
2000 ±40 mm
500 ±20 mm

1000 ±20 mm
2000 ±40 mm
3000 ±50 mm
5000 ±70 mm
7000 ±70 mm

10000 ±100 mm
10000 ±100 mm
20000 ±200 mm

500 ±20 mm
1000 ±20 mm
2000 ±40 mm
3000 ±50 mm

Aderquerschnitt / Wire cross sectionAnschlussdiagramm / Wiring diagram
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WHITE/BLUE
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*Wire connection base on TIA/EIA 568B.
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Anschlüsse:
Typ: 2x RJ45-Stecker (8P8C)
Knickschutz: beidseitig
Rastnasenschutz: nein
Kontaktierung: EIA/TIA-568 B
Kabel:
Spezifikation: CAT 6A
Schirmungsklasse: U/UTP
Kabeltyp: Flachkabel
AWG: 32/7 (stranded)
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Kabelmantel, Material: PVC
Biegeradius >: 12 mm
Höhe Kabelmantel: 1,5 mm
Breite Kabelmantel: 6 mm
Signalübertragung:
max. Bandbreite: 250 MHz
max. Übertragungsrate: 10 Gbit/s
Allgemein:
Betriebstemperatur: -20 °C – 60 °C

Technische Daten
Connections:
Type: 2x RJ45 male (8P8C)
Kink protection: both sides
Latch protection: no
Contacting: EIA/TIA-568 B
Cable:
Specification: CAT 6A
Shielding class: U/UTP
Cable type: flat cable
AWG: 32/7 (stranded)
Inner conductor material: CU (copper)
Material cable sheath: PVC
Bending radius >: 12 mm
Height of cable sheath: 1.5 mm
Width of cable sheath: 6 mm
Signal transmission:
max. bandwidth: 250 MHz
max. transmission rate: 10 Gbit/s
Allgemein:
Operating temperature: -20 °C – 60 °C

Technical specifications
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